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Рис. 1.1 Составные части контроллера номинальной мощностью 5,5 - 11 кВт

Рис. 1.2 Составные части контроллера номинальной мощностью 15 - 22 кВт

Рис. 1.3 Составные части контроллера номинальной мощностью 30 - 37 кВт
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Рис. 1.6 Составные части контроллера номинальной мощностью 132 - 160 кВт

Рис. 1.5 Составные части контроллера номинальной мощностью 75 - 110 кВт

Рис. 1.4 Составные части контроллера номинальной мощностью 45 - 55 кВт
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Тиристоры

Датчики тока

Крепежные отверстия

Плата интерфеса RS485
управления

Клавиатура
Клеммы платы

датчиками тока
Плата управления

Силовые клеммы

Рис. 1.8 Составные части контроллера номинальной мощностью 225 - 250 кВт

Рис. 1.7 Составные части контроллера номинальной мощностью 200 кВт
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Ввод кабеля управления

Ввод силовых кабелей

Крышка

Вентиляторы охлаждения
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Силовые клеммы

Рис. 1.9 Составные части контроллера номинальной мощностью 315 - 400 кВт
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Рис. 2.1 Размеры контроллера 5,5 - 11 кВт

Рис. 2.3 Размеры контроллера 30 - 37 кВт

Рис. 2.2 Размеры контроллера 15 - 22 кВт
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Рис. 2.5 Размеры контроллера 75-110 кВт

Рис. 2.4 Размеры контроллера 45 - 55 кВт
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Рис. 2.6 Размеры контроллера 132-160 кВт
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Рис. 2.7 Размеры контроллера 200 - 250 кВт

Рис. 2.8 Размеры контроллера 315 - 400 кВт
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Мощность, 
кВт Типоразмер

А,   мм В,   
мм

H,   
мм W, мм D,   

мм Диаметр 
монтажных 
отверстий,   

ммМонтажные 
размеры Внешние размеры

5,5 - 11 1 80 250 265 137,5 126,5 5,5
15 - 22 2 80 345 360 141,5 164 6,5
30 - 37 3 80 415 430 141,5 164 6,5
45 - 55 4 260 415 430 367,5 188 6,5

75 - 110 5 260 495 515 394,5 230,5 9
132 - 160 6 260 590 600 394,5 240,5 9
200 - 250 7 260 770 790 394,5 270,5 9
315 - 400 8 325 515 535 766.5 340,5 9

Таблица 2. Типоразмыры
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NO NC NO NC I GND 2 1 1 2COM +12VCOM 21

ERROR BAYP P-sensor STOP STARTEmerg.STOP

USB

COM

NC 

NO

ERROR Реле неисправности

BAYP Реле байпасс

P-Sensor

N1 

N2

Ключ замкнутьSTOP Вход внешнего останова при
двухкнопочном режиме управления

START

Вход внешнего запуска. Для режима
терморегулятора (при

включённом однокнопочном режиме
управления) сигнал с датчика давления.

По-умолчанию для комплектаций с
терморегулятором установлена

перемычка

COM

NC 

NO

N1 

N2

Ключ замкнуть

Emerg.STOP
Принудительный останов,

 разрешение на запуск
(по-умолчанию установлена перемычка)

USB

Датчик давления для режима скважины
(приоритетно для

датчиков тока 4-20мА)

Плата управления

Плата управления

Колодки Emerg.STOP, STOP и START - на плате управления для
подключения внешнего сухого контакта,

т.е. это входы не для подачи какого-либо напряжения.

Рис. 4   Клеммы платы управления контроллеров серии ES-T.

STOP START

ENTER

F1 F2

Motor  Control  System

EnergySaver

Effective Systems Ltd. www.softstarter.ru

110мм

110мм

50мм50мм

Выход
потока

Рис. 3   Минимально необходимые вертикальные и горизонтальные зазоры.
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Рис. 5   Клеммы платы интерфейса RS485 контроллеров серии ES-T.

1 GND 1 A2 2 +12VBGND

TERMO IN CAN (opt) RS485

ОпцияTERMO IN

CAN (opt)

RS485

Вход 3-х проводного термодатчика типа
50M (контакты 1,

2 - сигнальные, GND - общий)
При 2-х проводном термодатчике,

установить перемычку межну контактом
2 и GND

не используется

Интерфейс RS485. Используются
контакты A, GND, B.

Плата интерфейса RS485

Плата интерфейса RS485

Опция

Опция

-12V

EXT POWERX1 I-SENSOR1X1 I-SENSOR2X1 I-SENSOR3X1

GND +12V +12V IN1 -12V +12V IN2 -12V +12V IN3 -12V

Плата управления датчиками тока

ОпцияEXT POWER

I-SENSOR1 Датчик тока 1-й фазы

Плата управления датчиками тока

Опция

I-SENSOR2 Датчик тока 2-й фазы Опция

I-SENSOR3 Датчик тока 3-й фазы Опция

Рис. 6   Клеммы платы управления датчиками тока контроллеров серии ES-T.

Для подключения к колодкам управления необходимо использовать
провода сечением не более 1 мм².

16



L1, L2, L3    - Вход 3-фазного переменного напряжения 380 В
U, V, W       - Выход 3-фазного переменного напряжения 380 В
GND,           -  общепромышленный ноль 

WL3VL2UL1GND

Силовые клеммы
контроллеров мощностью 15-37 кВт

Силовые клеммы
контроллеров мощностью 5,5-11 кВт

Силовые клеммы
контроллеров мощностью 45-200 кВт

Силовые клеммы
контроллеров мощностью 225-250 кВт

L1 U GND L2 V L3 W

GND
U

L1 L2

V

L3

W

L3 WL2 V
GND

L1 U

Рис. 7 Силовые клеммы контроллера ЭнерджиСейвер.
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Мощность 
контроллера

Усилие 
затяжки

5,5-11 кВт 0,4 Нм

15-37 кВт 2,5 Нм

45-75 кВт 12 Нм

90-132 кВт 20 Нм

160 кВт 30 Нм

200 кВт 35 Нм

250 кВт 35 Нм

315-400 кВт 35 Нм

Силовые клеммы 
контроллеров мощностью 315-400кВт



Вариант В (С использованием обходного контактора Байпасс)

L3

L2

L1

W

V

U

Рис. 7.1   Вариант подключения контроллера ЭнерджиСейвер без обходного контактора.

L1 L2 L3 U V W GND

NC COM NO

BAYP

ЭнерджиСейвер
Автоматический

выключатель

Плавкие
предохранители

Полупроводниковые
предохранители

Двигатель

Вариант А

W

V

U

L1 L2 L3 U V W GND

NC COM NO

BAYP

ЭнерджиСейвер

Двигатель

Полупроводниковые
предохранители

Плавкие
предохранители

L3

L2

L1

Автоматический
выключатель

Катушка
контактора

Контактор

Рис. 7.2   Вариант подключения контроллера ЭнерджиСейвер с обходным контактором.

Установка автоматического выключателя ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
Установка плавких и полупроводниковых предохранителей не является обязательной, но

рекомендуется для дополнительной зашиты контроллера и электродвигателя.

Установка автоматического выключателя ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
Установка плавких и полупроводниковых предохранителей не является обязательной, но

рекомендуется для дополнительной зашиты контроллера и электродвигателя.
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Рис. 9  Контактор подключения циркуляционного насоса
 в контроллерах модификации ES-TC мощностью 45-250 кВт

На контроллеры модификации ES-TC
мощностью 5,5-37 кВт.

контакторы подключения
 циркуляционного насоса не устанавливаются!

L3

L2

L1

Установка автоматического выключателя ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
Установка плавких и полупроводниковых предохранителей не является обязательной, но

рекомендуется для дополнительной зашиты контроллера и электродвигателя.

W

V

U

Рис. 8.2  Схема подключения контроллеров серии ES-TC.

L1 L2 L3 U V W GND

ЭнерджиСейвер
Автоматический

выключатель

Плавкие
предохранители

Полупроводниковые
предохранители

Двигатель

Датчик
температуры

Датчик
давления

Рис. 8.1  Схема подключения циркуляционного насоса
 к контроллеру ES-TC.

W

V

U

Циркуляционный
насос

T1 T2 T3

Контактор
контроллера

1 GND2
TERMO IN

I GND+12V
P-Sensor
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