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ООО "Эффективные Системы"

Разработка, производство и поставка силовой электроники

127486 г. Москва, ул. Дегунинская, д. 1, корп. 3, офис 704

Тел./Факс (495) 580-21-31 (многоканальный)

e-sys@mail.ru www.softstarter.ru

Опросный лист на динамические контроллеры.

1. Полное наименование технического заказчика, адрес и телефон.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Контактное лицо

__________________________________________________________________________________

3. Информация об объекте.

Описание существующего электропривода:

	                    Параметр
	                      Значение

	Тип оборудования
	

	Тип двигателя
	асинхронный
	
	Каким-либо значком отметьте

нужное

	
	синхронный
	
	

	Номинальная мощность двигателя, кВт
	

	Номинальное напряжение двигателя, В
	

	Номинальный ток двигателя, А
	

	Частота вращения ротора, об/мин
	

	Количество пусков в час
	

	Установлены ли на двигателе компенсирующие емкости?
	да
	
	Каким-либо значком отметьте

нужное

	
	нет
	
	

	Схема пуска двигателя
	прямой пуск
	
	Каким-либо значком отметьте

нужное

	
	«звезда-треугольник»
	
	

	
	фазный ротор
	
	


 Тип нагрузки двигателя:

	Нагрузка с переменным моментом (сложно меняющаяся нагрузка)
	
	Каким-либо значком отметьте

нужное

	Нагрузка с переменным моментом (циклическая нагрузка)
	
	

	Нагрузка с постоянным моментом
	
	


Для нагрузки с переменным моментом (сложно меняющаяся нагрузка):

	Максимальное рабочее значение Cos φ
	

	Среднее рабочее значение Cos φ
	

	Среднее рабочее значение тока, А
	

	Среднее значение активной мощности, кВт
	

	Среднее значение реактивной мощности, кВАр
	


Для нагрузки с переменным моментом (циклическая нагрузка):

	Максимальное рабочее значение Cos φ
	

	Среднее рабочее значение Cos φ
	

	Среднее рабочее значение тока, А
	

	Максимальное значение активной мощности, кВт
	

	Максимальное значение реактивной мощности, кВАр
	

	Относительное время действия максимальной нагрузки, %
	

	Минимальное значение активной мощности, кВт
	

	Минимальное значение реактивной мощности, кВАр
	

	Относительное время действия минимальной нагрузки, %
	


Для нагрузки с постоянным моментом:

	Рабочее значение Cos φ
	

	Рабочее значение тока, А
	

	Значение активной мощности, кВт
	

	Значение реактивной мощности, кВА
	


Количество часов работы оборудования в сутки ________.

Количество дней работы оборудования в месяц ________.

4. Условия эксплуатации контроллера (пожалуйста, укажите, если имеются отклонения от нормы температуры и влажности окружающей среды, содержания пыли или масляной взвеси, вибрации):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Стоимость электроэнергии (с учетом заявленной мощности - для предприятий, оплачивающих электроэнергию по двухставочному тарифу) без НДС ______ руб/кВт ч.

6. Дополнительные информация, условия и требования:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

